Karl und Inge Herkenrath In der Hardt 23
56746 Kempenich, 13.7.2014
Tel. 02655 / 942880

Herrn
Horst Berndt

Per E-Mail und per Telefax: 02225 /91 32 39

Warmepumpe

Sehr geehrter Herr Bernd,

Anfang dieser Woche war |hr Elektriker hier und hat die
Liftungsanlage erst einmal verninftig und richtig eingestellt. Es
lag hier eindeutig ein Verdrahtungsfehler vor, denn diese
Liftungsanlage hat nach der Veranderung durch Ihre Leute im
Januar/Februar nicht mehr richtig funktioniert. Jetzt kann man
die Temperatur und die Feuchtigkeit einstellen und diese
Liaftungsanlage lauft einwandfrei.

Ich gehe bei der Luftwarmepumpe zusammen mit dem
Vorratskessel davon aus, dass auch hier ein Verdrahtungs-
oder Programmierfehler vorliegt. Aus diesem Grunde méchte
ich Sie bitten, dass die Verdrahtung und die Programmierung
uberpruft werden.

Es ist nach meiner Meinung nicht richtig, die kleine Pumpe ftr
die Heizung nach der Aul3entemperatur zu steuern. Ich bin hier

der Meinung, dass diese Pumpe flr die Heizung nach dem
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Warmebedarf aus der Rucklaufleitung der Heizung gesteuert
werden muss, so dass man bei diesen total unbestandigen
Temperaturen auch ggf. den einen oder anderen Heizkorper im
Haus anstellen kann.

Die Luftwdrmepumpe sollte erst dann in Betrieb gehen, wenn
der Heizbedarf gegeben ist, d.h. die Temperatur in dem Kessel
soweit abgesunken ist, dass ein Warmebedarf erforderlich wird.

Wie besprochen, kommen Sie ja in der kommenden Woche mit
einem Mitarbeiter des Herstellers der Steuerung. Bitte
beriicksichtigen Sie dieses bei der Uberprifung. Vielen Dank.

Mit freundlichen Gruf3en



